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Beratung

 Hohe Energiepreise führen zu höheren Produktions-

kosten. Mit NET lassen sich Ihre Energiekosten durch 

Wärmerückgewinnung erheblich reduzieren.

Gerne beraten wir Sie.

Abgasmessung

 Wir bieten präzise Volumenstrommes sungen an, die sehr genau 

aufzeigen wie groß das Abgasvolumen in Abhängigkeit von der 

Temperatur und dem Querschnitt in der Abgasanlage ist.

Konzepterstellung

 Wir erstellen ein individuelles Konzept zur Wärmerückge-

winnung, unter Berücksichtigung der  Betriebssicherheit und 

Wirtschaftlichkeit.  Wärme tauscher werden maßgeschneidert 

auf Ihre Anlage und Ihre Bedürfnisse ausgelegt und konstru-

iert. Alle notwendigen Komponenten des Abgaswegs  werden 

zu einem System zusammengestellt. Das bedeutet für Sie 

Fehlerquellen in allen Phasen des Projekts zu vermeiden!

Fertigung

 Unsere Wärmetauscher werden  ausschließlich in 

Deutschland CE-konform hergestellt und aus hoch-

wertigen Edelstählen gefertigt. Standardwerkstoffe 

sind: 1.4404, 1.4571. Bei besonders hohen Anfor-

derungen setzen wir Werkstoffe mit der  Legierung 

1.4539 und 1.4828 ein.

Montage

 Mit unsererm fl ächendeckenden Netz an Montagepartnern bieten 

wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre  Anlage an jedem Ort Deutschlands, 

aber auch in angrenzenden Nachbarstaaten montieren zu lassen.

Auch hier garantieren wir zu jeder Zeit, dass die technischen 

Regeln, Normen und Vorschriften stets eingehalten werden.

After Sales Service

 Ob Full Service, Wartung, 

 Inspektion, Instandsetzung 

oder Spezialleistungen. Unser 

fachkundiges Personal   betreut Sie 

gerne bei allen Fragen zu Ihrer 

Wärmerückgewinnungsanlage 

rund um die Uhr!

Raab-Komplettlösungen in nur 6 Schritten zur Wärmerückgewinnung

Von der Planung, Auslegung über Herstellung und Montage bis After-Sales-Service.

Wir unterstützen Sie in allen Phasen des Projekts.
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Datenerfassungsbogen für Berechnungsanfrage Wärmetauscher
Je mehr Informationen Sie uns zur Verfügung stellen, um so genauer und schneller können wir Ihnen ein Angebot vorbereiten.

Es reicht jedoch, wenn Sie die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Projektdaten

*Firma

*Name

*Straße

*PLZ, Ort

*Telefon

*E-Mail

NET Neue Energie-Technik GmbH

Frauenstraße 32

82216 Maisach

Telefon +49 (0) 8141 / 957 200

Telefax +49 (0) 8141 / 957 203

info@netenergie.de

www.netenergie.de

Wärmerückgewinnung aus Abgasen

*Brennerleistung 	 kW

altern. Heizleistung Wärmeerzeuger	 kW

altern. Wirkungsgrad	 %

Lambdawert/Luftüberschuss

Laufzeit der Anlage	 Tage/Jahr

	 Volllast	 h/Tag

	 Teillast	 h/Tag

Fabrikat/Typ	 Baujahr

*Abgastemperatur	 °C

Art der Feuerstätte:

❑ Heizkessel           	 ❑ Thermoöl

❑ Back-/Industrieofen	 ❑

Brennstoff: ❑ Gas    	 ❑ Öl         ❑

Brennstoffkosten (in ct/kWh)

Wärmerückgewinnung aus heißer Prozessabluft oder Backschwaden

Massenstrom1	 kg/h

Volumenstrom gemessen2	 m3/h

Temperatur	 °C

Feuchtegehalt

	 relativ	 %

	 absolut	 g/kg

Bei Backanlagen Größe der Backfläche

Laufzeit der Anlage	 Tage/Jahr

	 Volllast	 h/Tag

	 Teillast	 h/Tag

Verunreinigungen	 Volumen %

		  %

		  %

1  Die Masse eines Mediums, die sich in einer Zeiteinheit durch einen Querschnitt bewegt (kg/h).
2  Das Volumen eines Mediums, das sich innerhalb einer Zeiteinheit durch einen Querschnitt bewegt (m3/h).
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Datenerfassungsbogen für Berechnungsanfrage Wärmetauscher

Verwendung der gewonnenen Energie

Nutzbare Heizleistung	 kW

Wasserverbrauch	 l/h

Fußbodenheizung		  m2

Heizkörper			   kW bzw. m2

Sonstige

Hochtemp.	60–80	 °C	 l/Tag

Duschen	 35–40	 °C	 l/Tag

Sonstige		  °C	 l/Tag

Vorhandene Ausstattung

❑ Heizkessel Leistung: 	 kW	 Brennstoff:		  Alter:	 Jahre

❑ Warmwasserboiler		  Inhalt:	 Liter	 Alter:	 Jahre

❑ Pufferspeicher		  Inhalt:	 Liter	 Alter:	 Jahre

Abgasanlage* Verbindungsleitung

Schornstein Ø:	 mm

Wirksame Schornsteinhöhe:	 mm

Schornsteintyp:	 ❑ Einwandige Abgasanlage

	 ❑ Doppelwandige Abgasanlage

	 ❑ Keramischer Schornstein

	      Typ:

* Wenn möglich, fügen Sie eine Skizze des Schornsteinsystems bei

Verbindungsleitung Ø:		  mm

Gesamtlänge:		  mm

Anzahl Bögen:	 Gradzahl:	 °

❑ Einwandig	 ❑ Doppelwandig

❑ Abgas von links	 ❑ Abgas von rechts

Einbau Wärmetauscher

Feld für Skizzen oder Notizen
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Platz für Notizen



NET Neue Energie-Technik GmbH

Frauenstraße 32

82216 Maisach

Telefon +49 (0) 8141 / 957 200

Telefax +49 (0) 8141 / 957 203

info@netenergie.de

www.netenergie.de


